
エコステージEcoStage
エコエネルギー機器



未来を見据え、行動したのは です未来を見据え、行動したのは です未来を見据え、行動したのは です

Ｌシリーズ（ローリー荷卸しタイプ）

臭い抑制
＆

安全向上

クリーン
エアー

ガソリン荷卸し

荷卸しによる
ベーパーが発生

■ 液化回収量は荷卸し量の0.15％（平均）
■ 高速荷卸しに対応（９００Ｌ/ｍｉｎ）
■ 液化した回収量は実際に積算計で確認可能

Ｄシリーズ（給油タイプ）
ガソリン給油時に排出されるベーパーを回収

ローリーが続けてきても連続荷卸し可能！(Ｌシリーズ)

ガソリンのにおいをカット！
ベーパー（可燃性ガス）を抑え安全性が向上！
ベーパーをガソリンとして再利用！

ベーパーリカバリー方式は海外の多くの国・都市で採用されています。

ＥｃｏＳｔａｇｅは、
義務化されている海外のベーパーリカバリー方式を飛躍的に進化させました。
従来方式とは異なり、回収過程でベーパー（気体）をガソリン（液体）に戻す
画期的なシステムを世界で初めて実現しました。

ＥｃｏＳｔａｇｅでエコロジーは次なるステージへ加速します。

安全

快適 健康

安全

快適 健康

最先端のテクノロジーでクリーンなＳＳにしませんか！！

世界初！世界初！世界初！

システム概要

ガソリン荷卸し時に排出されるベーパーを回収

回収率の事例（エコステージＬ100Ｒ）
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今できるエコ! 身近なエコ！ ＥｃｏＳｔａｇｅで始める実感できるエコです！

※季節や温度など設置条件により回収量は変動します。

■ エコステージを計量機に組込み一体化
■ 配管工事不要で簡単設置
■ 液化回収量は給油量の0.1２％(平均)

■ 液化回収量は荷卸し量の0.15％（平均）
■ 高速荷卸しに対応（９００Ｌ/ｍｉｎ）
■ 液化した回収量は実際に積算計で確認可能

■ エコステージを計量機に組込み一体化
■ 配管工事不要で簡単設置
■ 液化回収量は給油量の0.1２％(平均)

 エコステージは下記の補助事業において補助対象製品になりました エコステージは下記の補助事業において補助対象製品になりました

●平成26年度「石油製品販売業構造改善対策事業費補助金（石油製品流通網維持強化事業（経営安定化促進支援事業）に係るもの）」
●平成26年度補正予算「石油製品販売業構造改善対策事業費補助金（石油製品供給安定化促進支援事業のうち経営安定化促進支援事業に係るもの）」
●平成27年度補正予算「石油製品安定供給体制整備事業（経営安定化促進支援事業）」
●平成２８年度補正予算「石油製品安定供給確保支援事業（経営安定化促進支援事業）」

EcoStage Ｌ１００Ｒ と Ｄ７０Ｓ のセットで
ＳＳベーパーのほとんど回収します。

環境対応型ＳＳを実現

水分

回 収
＆
液 化
回 収
＆
液 化

"地球 "にも"人 "にもやさしく"地球"にも"人 "にもやさしく

EcoStage Ｌ１００Ｒ と Ｄ７０Ｓ のセットで
ＳＳベーパーのほとんど回収します。



万全のメンテサービス網を完備　全国７９ヵ所の直営ネット

■ 機種・主な仕様

QE-1007

外       観       図

タ        イ        プ

L シリーズ
（荷卸しタイプ）

寸　　　法 （ｍｍ）

質　　　量 （ｋｇ）

取  扱  危  険  物 

回　 収　 能　 力

回　 収　 効　 率

運　 転　 方　 式

運 転 処 理 時 間

凝 縮 冷 却 方 式

設　 置　 環　 境

入　 力　 電　 源 

消　 費　 電　 力

液　 化　 能　 力

積 算 計 ・ 管 理 計
（ 液化量 ）

型　　　　　　式

９桁 ［０.01～９，９９９，９９９．９９Ｌ］
９桁 ［０.01～９，９９９，９９９．９９Ｌ］ （リセット可）

ブライン液冷却方式

－20℃ ～ ４０℃

Ｗ1743×Ｈ2100×Ｄ916

900Kg (ブライン液含む)

第４類第１石油類 (ガソリン)

900Ｌ/min (ベーパー)

最大99％

手動操作

荷卸し時間 ＋ ３０分

三相２００Ｖ ５０/６０Hz

10ｋＷ

荷卸し量の平均０．１５％ (ベーパー100％回収時)

※１　全国平均値です。実際の値は地域やベーパー発生値により異なります。また、季節・地域・気温・周辺設置機器、設置環境・荷卸し方法などによって変動します。

荷卸し速度9００Ｌ/ｍｉｎ以下、荷卸し量２４ＫＬ/回の場合

荷卸し速度９００Ｌ/ｍｉｎ以下、荷卸し量２４ＫＬ/回、
単油種の単独荷卸しの場合

※1

通気管・遠方注油管近傍
（通気管より１．５ｍ以上離隔、遠方注油口より０．６ｍ離隔）

道路境界より4ｍ離隔、アイランド上設置、または、 ガードポールによる保護実施
計量機と同じ

Ｗ1530×Ｈ2240×Ｄ630

４75Kg

単相１００Ｖ ５０/６０Hz（操作回路）
三相２００Ｖ ５０/６０Hz（動力回路）

機種による（専用カタログ参照）

第４類第１石油類 (ガソリン)

４0Ｌ/min (ベーパー)

最大70％

計量機自動連動

給油時間に同期

ー

－20℃ ～ ４０℃

給油量の平均０．12％ (ベーパー100％回収時)

計量機と同じ

Ｗ1850×Ｈ2600×Ｄ530

600Kg

単相１００Ｖ ５０/６０Hz（操作回路）
三相２００Ｖ ５０/６０Hz（動力回路）

機種による（専用カタログ参照）

第４類第１石油類 (ガソリン)

４0Ｌ/min (ベーパー)

最大70％

計量機自動連動

給油時間に同期

ー

－20℃ ～ ４０℃

給油量の平均０．12％ (ベーパー100％回収時)

設　 置　 条　 件

※運転状態を知らせるパトライトは、左右側面の
　取付け選択が可能です。（設置時）

※ＥｃｏＳｔａｇｅ Ｄ70Ｓは計量機一体型として
　ＳＵＮＮＹ－ＮＸ Ｄ70Ｓに組み込まれています。

※ＥｃｏＳｔａｇｅ Ｄ70Ｓは計量機一体型として
　ＴＯＷＥＲ－ＮＸ Ｄ70Ｓに組み込まれています。

※イメージはセルフ仕様です。 ※イメージはセルフ仕様です。

2,
10
0

1,743 161916

９桁 ［０.01～９，９９９，９９９．９９Ｌ］
９桁 ［０.01～９，９９９，９９９．９９Ｌ］ （リセット可）

2,
24
0

1,530 630

2,
60
0

1,850530

－ －

Ｌ100R D７０S

Ｄ シリーズ
（給油タイプ）

円

Ｌ

緊急停止

2018.02 (2000MS) AQ20cA

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。 ●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

03-3452-6125050-9000-0567
東京都港区三田三丁目２番６号

● 北海道支店
● 東 北 支 店
● 関 東 支 店
● 東 京 支 店
● 中 部 支 店
● 関 西 支 店
● 中四国支店
● 九 州 支 店

〒060-0009
〒983-0036
〒321-0973
〒230-0023
〒461-0040
〒553-0003
〒733-0012
〒812-0892

札幌市中央区北九条西24-4-15
仙台市宮城野区苦竹2-7-3 2 
宇都宮市岩曽町1395-1
横浜市鶴見区市場西中町10-7
名古屋市東区矢田3-2-25
大阪市福島区福島6-16-1
広島市西区中広町1-2-23
福岡市博多区東那珂3-6-13

050-9000-0700
050-9000-0690
050-9000-2474
050-9000-0303
050-9000-2345
050-9000-2500
050-9000-2311
050-9000-0740

011-644-1042
022-236-7782
028-662-1159
045-511-2828
052-721-3165
06-6453-4504
082-294-6105
092-413-6680

（上記のほか、全国に71ヵ所の販売拠点がございます。）


