
定量給油システム

鉄道専用燃料供給システム



給油機本体

高速度給油機から送られてきた燃料を、
ディーゼル機関車へ補給する端末の装置です。

■プリセット給油機能
あらかじめ設定した量で、給油を自動的に停止させる便利な機能です。
4種のキーの組合せで、1L刻み、10～9900Lまで設定できます。

■見やすく明るいＬＣＤカウンター
ＬＥＤバックライト付きＬＣＤカウンターで、夜間でもハッキリと給油量が確認できます。

貯蔵タンク内の燃料を吸い上げ、塵埃・水分・空気等を除去した後、計量し、
定量給油機に供給する装置です。
■デコンタミネーター、流量計、ポンプをユニット化しハウジングに収納しました。
■デコンタミネーターにより給油時に脱水清浄も併せて行います。

ハウジング ： 幅3200mm×奥行1800mm×高さ2100mm

デコンタミネーター

※ 給油ノズル収納箱およびホース掛けは、設置先の特注品です。

電子式定量給油機電子式定量給油機高速度給油機高速度給油機

給油ホース

設 置 例

簡単・確実な操作を実現

給油ノズル

デコンタミネーター

ローブ型流量計

バケット型ストレーナーウイングポンプ

電子式定量給油機

高速度給油機

※地下タンク、油面計等の関連の
　付属機器についてもご相談承ります。

チャッキバルブ油面計

地 下 タ ン ク

給油機ごとの集計、
プリントが行えます。
（オプション）

 ジムボーイ

ギヤポンプ

吐出口

吸入口
戻り口

ギヤポンプ

３２mmオートノズル（オプション）
（スイベル・給油ホースもラインアップ）

一基の供給ユニット　                 から、

複数の給油ポイント　　　 　　　　　 へ！！

一基の供給ユニット　                 から、

複数の給油ポイント　　　 　　　　　 へ！！電子式定量給油機

高速度給油機

電子式定量給油機

高速度給油機

作業性がよく効率性の高い燃料補給が行えます。作業性がよく効率性の高い燃料補給が行えます。
※ 給油ノズル掛けおよびホース掛けは、設置先の特注品です。



■主な仕様
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電子式定量給油機電子式定量給油機

●外部蛍光灯（２０Ｗ）×２ ●内部蛍光灯（２０Ｗ）×２ ●流量計確認窓×1
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● ハウジング寸法図
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高速度給油機高速度給油機

ウイングポンプ付
2B

2B

1.5MPa

40m

ギヤポンプ
25μ
300L/min

180L/min

5桁、最小1L（零戻し付）
8桁、最小1L

±0.5%
1.4～25m3/H

3.7kW
4P

1.0MPa

2B

FD-0507
口　　　径

口　　　径
揚　　　程
吐　出　量
極　　　数
出　　　力
口　　　径
流　　　量
精　　　度

濾 過 精 度
形　　　式

流　　　量

圧 力

カウンター

試  験

標　  示
積 算 計

常用（最大）

型　　　式

デコンタミネーター

ポ　ン　プ

流　量　計

モ ー タ ー

※ 別売品：
　 ・給油ノズル（1B）
　 ・ホース（設置状況によりホース長さが異なります。）

型　　　　　式
使　用　液　体 灯油、軽油、A重油
流　量　範　囲

カ ウ ン タ ー

24～120L/min

設　　定　　値 10～9900で1L単位

使用圧力範囲 0.05MPa～0.5MPa
電　　　　　源 AC100V±10%（50/60Hz） 1A
照　　　　　明 DC24V 10W （オプション）
使用温度範囲 -20℃～40℃

取合フランジ JIS10K  40A
接続上位機器 ジムボーイ（AP-９またはAP-8）

外　形　寸　法 W542 × H850 × D352mm
※ 背後にメンテナンス空間が必要です。

方　　式 ： マイコン式電子カウンター
計量表示 ： 5桁 0.1～9999.9L
積算表示 ： 9桁 99999999.9L

流　　量　　計
32mmローブ型流量計
計量精度 ： ±0.5%以内（ただし、50L取込）
流れ方向 ： 左→右（専用）
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万全のメンテサービス網を完備　全国７９ヵ所の直営ネット

2017.10 (1000VS) AM10bA

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。 ●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

● 北海道支店
● 東 北 支 店
● 関 東 支 店
● 東 京 支 店
● 中 部 支 店
● 関 西 支 店
● 中四国支店
● 九 州 支 店

〒060-0009
〒983-0036
〒321-0973
〒230-0023
〒461-0040
〒553-0003
〒733-0012
〒812-0892

札幌市中央区北九条西24-4-15
仙台市宮城野区苦竹2-7-3 2 
宇都宮市岩曽町1395-1
横浜市鶴見区市場西中町10-7
名古屋市東区矢田3-2-25
大阪市福島区福島6-16-1
広島市西区中広町1-2-23
福岡市博多区東那珂3-6-13

050-9000-0700
050-9000-0690
050-9000-2474
050-9000-0303
050-9000-2345
050-9000-2500
050-9000-2311
050-9000-0740

011-644-1042
022-236-7782
028-662-1159
045-511-2828
052-721-3165
06-6453-4504
082-294-6105
092-413-6680

（上記のほか、全国に71ヵ所の販売拠点がございます。）

03-3452-6125050-9000-0567
東京都港区三田三丁目２番６号

プラントエンジニアリング事業部
横浜市鶴見区市場西中町10-7

045-505-5451050-9000-0511
230-0023


